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450 Wp
	> Maße (LxBxH):  
1762 x 1134 x 30 mm

	> Gewicht: ca. 22 kg
	> Flächennutzungsgrad:  
bis 225 W/m²

465 Wp
	> Maße (LxBxH):  
1757 x 1134 x 30 mm

	> Gewicht: ca. 24,5 kg
	> Flächennutzungsgrad:  
bis 233 W/m²

450 Wp
	> Maße (LxBxH):  
1762 x 1134 x 30 mm

	> Gewicht: ca. 24,9 kg
	> Flächennutzungsgrad:  
bis 225 W/m²

315 Wp
Handwerkermodul

	> Maße (LxBxH):  
1650 x 880 x 30 mm

	> Gewicht: ca. 18,5 kg
	> Flächennutzungsgrad:  
bis 217 W/m²

Glas-Glas-Module

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Dachhaken Steildach

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Stahltrapez-/Sandwichbleche:

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Wellplatte Flachdach über 10°

Sonderlösungen

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Schiefer Bitumenanbindung 
Steildach

Ersatzziegel für gängige 
Betondachsteine
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Schienenlängen
	> K2: 4,40 m
	> Lorenz: 3,55 m
	> SL-Rack: 4,70 m

Schienenart
	> K2: Alu & Schwarz
	> Lorenz: Alu & Schwarz
	> SL-Rack: Alu & Schwarz

Schienen

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Eigenschaften
	> Ost-/West-/Südaufständerung
	> Aufständerung 10°
	> Realisierbar bis 5° Dachneigung
	> Ballastiert

MC4 Stecker
	> 4-62

PV Stick
	> MC4 kompatibel
	> 4-62

	> Ohne crimpen

Generatoran-
schlusskasten

	> 2 MPP‘S

Kabel  
Solarleitung 6²

	> 100 m
	> 500 m

Erdungskabel
	> 1 x 6²
	> 1 x 10²
	> 1 x 16²

Steckerfertige Kabel
	> 10 m

Eigenschaften
	> Ost-/West-/Südaufständerung
	> Aufständerung 12°
	> Ballastfrei
	> Bitumen: 3° Dachneigung
	> Folie (FPO/PVC): 10° Dachneigung

Flachdach

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör
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Wechselrichter (Hybrid)

Wechselrichter (Nicht-Hybrid)

Abgebildete Hersteller/Artikel sind Lagerartikel in Weyhe und im Zentrallager Hamm. Weitere Artikel können bestellt werden. Gültig nur solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Balkonwechselrichter
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