
Stand: Februar 2025

Holzmassivbau  
der DEX eG

Mein Einkauf.

www.dex-eg.de



Swiss Krono MAGNUMBOARD® OSB Evolution
Massive Wandelemente mit Nut, Fremdfeder und Montageschwelle

Basis für die Magnumboard® OSB-Elemente sind die Swiss Krono OSB/4 Platten, die durch 
zusätzliche Fremdüberwachung nachgewiesen, wesentlich höhere technische Werte  
aufweisen als herkömmliche OSB/4-Platten nach EN 300.

Bearbeitung der Elemente
	> Mit allen Hartmetallbestückten Werkzeugen für Holz
	> Empfehlung einer hartmetallbestückten Lochsäge für 
Steckdosen

Brandschutz
	> Entwickelt für hohe Brandschutzanforderungen
	> Verlangsamung der Ausbreitung von Feuer

Schallschutz
	> Ausgezeichnete Schallschutzeigenschaften
	> Reduktion von Luft und Trittschall

Befestigungen
	> Die Verschraubung der Elemente untereinander erfolgt 
längsseits durch die Fremdfeder in 25 cm Abständen 
versetzt mit 6 x 70 mm Schrauben (für 75 mm Wand) und 
mit 6 x 90 mm Schrauben (für 100 mm Wand).

	> Die Befestigung zweier Wände aneinander erfolgt über 
Eck durch die Verschraubung mit Winkeln (10 x 10 cm) 
alle 90 cm.

	> Alternativ kann die Verschraubung mit langen Holzbau-
schrauben durch die bestehende Wand erfolgen –  
analog zum Holzrahmenbau.

	> Die Befestigung am Boden erfolgt durch die Verschrau-
bung der Schwellen mit passenden Schrauben alle 120 
cm in der Bodenplatte.

	> Die Verschraubung der Wände auf der Bodenplatte 
erfolgt mit Winkeln (10 x 10 cm) alle 90 cm

Vorteile Swiss Krono MAGNUMBOARD® OSB
	> Geringer Quell und Schwindverhalten (0,015 %)
	> Schnelle Bauzeit
	> Sehr wenig Trocknungszeiten
	> Hoher Vorfertigungsgrad
	> Ressourcen schonend  
(reines Durchforstungsholz aus der märkischen Kiefer)

	> Geringe Baustromkosten
	> Geprüfte Brand- und Schallkonstruktionen
	> Direkt beschichtbar ohne Gipswerkstoffplatten  
(aktuell nur Magnumboard Premium) 

Swiss Krono MAGNUMBOARD® OSB Evolution
Massive Wandelemente mit Nut, Fremdfeder und Montageschwelle

Am Lager
	> Magnumboard® Evolution 100 mm, 2.470 x 2.770 mm, Art.-Nr. 4747154
	> Magnumboard® Evolution, 75 mm 2.470 x 2.770 mm, Art.-Nr. 4747153
	> Montageschwelle 50 mm, 100 x 5.000 mm, Art.-Nr. 4747155
	> Montageschwelle 50 mm, 75 x 5.000 mm, Art.-Nr. 4747156
	> Fremdfeder 25 mm, 120 x 2700 mm, Art.-Nr. 4747157

Zubehör und Befestigungsmaterial
	> Eurotec Paneltwistec AG 6,0 x 70 mm Senkkopfschraube Blau verzinkt 200 Stück/Paket, Art.-Nr. 1430221
	> Eurotec Paneltwistec AG 6,0 x 90 mm Senkkopfschraube Blau verzinkt 100 Stück/Paket, Art.-Nr. 1430482
	> Winkelverbinder 105 x 105 x 90 mm, mit Steg, Feuerverzinkt, Art.-Nr. 1034993
	> Wandstütze 1600-3000 mm Neigung bis 45°, Art.-Nr. 1430770
	> Transportanker 2 Stück/Paket, Art.-Nr. 1430774
	> Transportankerschrauben 11 x 125 mm, 20 Stück/Paket, Art.-Nr. 1459164
	> Transportankerschrauben 11 x 160 mm, 20 Stück/Paket, Art.-Nr. 1430775

Trennwand & Außenwand

Format 2.470 x 2.770 mm

Dicken 75 mm, 100 mm

Format L x B x H (mm)

Fremdfeder 2.700 x 120 x 25 mm

Montageschwelle 5.000 x 75/100, Feder 25/80

Jetzt neu!

Erfahren Sie mehr über das 
Swiss Krono Magnumboard



Wolf Bavaria PhoneStrip
Der lastabtragende und setzungssichere Dämm- 
streifen PhoneStrip ist ein CE-zertifizierter Entkopp-
lungsstreifen für die Aufnahme vertikaler Lasten. Auf 
Basis der ETA-20/0371 sind alle Eigenschaften und 
Anwendungen als Entkopplungslager für den Einsatz 
in Europa geregelt und freigegeben.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Kij = 17,0 dB

PhoneStrip
15 mm

PhoneStrip
15 mm

Kij = 21,8 dB

PhoneStrip
15 mm

Kij =
17,3 dB

Kij = 16,0 dB

PhoneStrip
15 mm

L-Stoß T-Stoß

Decke / Untere Wand Decke / Untere Wand Obere Wand / Untere Wand Decke / Obere Wand

Prüfergebnisse von PhoneStrip (Übertragungswege - inklusive Verbindungsmittel)

Universell einsetzbar
Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen 
Einfluss auf die Wirkungsweise.

Die Vorteile:
	> Ökologische Grundmaterialien Holz und Sand
	> Schalltechnische Entkopplung ist belastungsunabhängig
	> Keine Verwechslungsgefahr - universell einsetzbar
	> Einfache Dimensionierung
	> Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
	> Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
	> Verwendung handelsüblicher Holzbauwinkel

Swiss Krono MAGNUMBOARD® OSB Premium

Transport
	> Inklusive Anhängepunkten
	> LKW ist in Montagereihenfolge  beladen
	> Direktlieferung auf Baustelle
	> Kran zur Entladung  notwendig

Optionales Zubehör
	> SIHGA®-Anhänge-system zur Montage empfohlen
	> KNAPP®-System zur Verbindung der Elemente möglich

Wände, Decken & Dächer

Format max. 18.000 × 3.800

Dicken 75 mm - 250 mm

Mit dem Bausystem SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Premium  
können Gebäude bis Gebäudeklasse 5 realisiert werden.

Erstellung von Maschinendaten zur Fertigung von 
Decken- und Wandabbund

Individuelle Planung von Kabelkanälen möglich

MAGNUMBOARD® OSB
// Premium

D
E

U
T

S
C

H
L

A
N

D
D

E  
D

E
U

T
S

C
H

L
A

N
D

D
E  

SWISS KRONO
MAGNUMBOARD® OSB
BAUSYSTEME
aus märkischer Kiefer

Holz in Bestform

Holz ist der Baustoff , der Kohlendioxid natürlich umwandelt, Sauerstoff  an die Natur 
abgibt und Kohlenstoff  bindet bzw. speichert. Durch den Einsatz von erneuerbaren 
Holzbaustoff en wie OSB tragen wir aktiv zum Klimaschutz bei.

AKTIVER KLIMASCHUTZ BEIM BAUEN 
MIT HOLZWERKSTOFFEN

Jeder Kubikmeter OSB speichert in etwa eine Tonne CO₂.
Baut man z. B. ein Einfamilienhaus mit ca. 130 m² Wohn-
fl äche aus ca. 30 m³ MAGNUMBOARD® OSB ergibt sich dafür 
eine CO₂-Speichermenge von 29 Tonnen. Berechnen kann 
man das mit Hilfe der Darrdichte der jeweiligen Holzart so:

Holz besteht zu ca. 50% aus Kohlenstoff  (C). Dieser verbin-
det sich bei Oxydation mit Sauerstoff atomen (O₂) zu CO₂. 
Das molare Massenverhältnis von CO₂ zu Kohlenstoff  ist 
3,67 (nämlich 44 g/mol zu 12 g/mol).

BEISPIEL:

1 m³ Kiefer hat eine Darrdichte von 520 kg/m³.
Der Kohlenstoff anteil beträgt also 260 kg (50%).
Mit dem Umrechnungsfaktor 3,67 kann man nun
die CO₂-Speichermenge von 1 m³ Kiefer berechnen:
260 kg Kohlenstoff  × 3,67 = 954 kg CO₂.

Ahmed Al Samarraie
vom Deutschen Holzfertigbau-

Verband (DHV),  

erklärt Raumlufthygiene (VOC und 

weitere) beim Bauen mit Holz.

Prof. Dr. Dirk Notz
von der Uni Hamburg, 

unterstreicht die Gleichung 

Holzbau = Klimaschutz.

Interessante Vorträge dazu gibt es hier:

Artikel-Nr.: BM_0001 | DE 000.5-0524-SK-MV
Bilder: SWISS KRONO TEX, Shutterstock, Marcel Mende, tm studios, 
MagnumBoard-Manufaktur Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für 
Druckfehler, Normfehler und Irrtümer.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe / Deutschland

T +49 (0) 33 962 / 69-0

www.swisskrono.com/de

Carolin Steigemann
Dipl. Ing. (FH) Holztechnik  
Anwendungstechnik Norddeutschland

carolin.steigemann@swisskrono.com
T +49 151 58 25 97 62

Stefan Gottfried
Dipl. Ing. (FH) Holzbau und Ausbau
Anwendungstechnik und Zertifi zierungen

stefan.gottfried@swisskrono.com
T +49 172 9 09 65 86

Harald Sauter
Zimmerermeister
Leiter Anwendungstechnik

harald.sauter@swisskrono.com
T +49 151 11 54 76 16

WIR BERATEN SIE GERN

Mit dem Bausystem SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB // Premium können 
 Gebäude bis Gebäudeklasse 5 realisiert werden.

Individuelle Planung von 
Kabelkanälen möglich

Erstellung von Maschinendaten zur Ferti-
gung von Decken- und Wandabbund

Format L×H (mm) Dicken (mm)

max. 18.000 × 3.800 75 – 250

DECKE TRENNWAND AUSSENWAND DACH

TRANSPORT

• inklusive Anhängepunkten

• LKW ist in Montagereihenfolge 
 beladen

• Direktlieferung auf Baustelle

• Kran zur Entladung  notwendig

OPTIONALES ZUBEHÖR

• SIHGA®-Anhänge-
system zur Montage 
empfohlen

• KNAPP®-System zur 
Verbindung der 
Elemente möglich

SWISS KRONO
BAUTEIL-PLANER

Das Planungsinstrument 
für den Holzbau.

• Aus 317 Bauteilen fi ltern
• Detailierte Informationen
• Berechnungstools
• Exportmöglichkeiten

timberplanner.com

=MAGNUMBOARD® OSB

1 m³

1.000 kg

CO2

Rw = 66 dB

Produktneuheit
One-Block  
Wohnungstrennwand:
Die rückbaubare  
Schallschutz-Sichtwand

Direkt beschichtbar ohne  
Gipswerkstoffplatten
Verputzen, Tapezieren, Fliesen oder direkt mit Farbe 
bestreichen. Ohne zusätzliche Beplankung möglich. 
Vorteile und empfohlene Beschichtungen finden Sie hier:

www.swisskrono.com



Pro Clima –
Maximale Wirkung 
mit nur wenigen 
Produkten
Das pro Clima Mini-Max-Prinzip

VAN ROJE XWORKS Brettsperrholz
XWORKS Holzbauelemente vereinen die Vorteile massiver Bauelemente mit ihren bau- 
physikalischen und statischen Eigenschaften mit den Vorteilen der hohen Leichtigkeit des 
Baustoffs Holz. 

Die Vorteile auf einem Blick

Die großformatigen Massivholz- 
elemente von XWORKS meistern 
statische Herausforderungen problem-
los. Ihr geringes Gewicht ermöglicht 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten, wie 
Neubauten, Baulücken-Schließung, 
Nachver-dichtung, Aufstockungen, 
Anbauten und energetische Moderni-
sierung.
Die vorgefertigten Elemente für 
Wände, Decken und Dach sind leicht 
transportierbar und auf der Baustelle 
schnell und trocken zu montieren. 
Dank der Konstruktion aus kreuzver-
leimten Schichten und einfachen 
Verbindungsdetails sowie der kurzen 
Bauzeit sind XWORKS Holzbauelemen-
te wirtschaftlich attraktiv für private, 
öffentliche und gewerbliche Bau- 
projekte.

1.	 Luftdichtheit 
Beim Bauen mit Brettsperrholz (BSP) werden keine 
Folien als Dampfbremsen benötigt, da Brettsperrholz 
bereits ab fünf verleimten Lagen luftdicht ist.

2.	 Optik 
Die XWORKS Holzbauelemente sind in unterschiedlichen 
Oberflächen- qualitäten erhältlich: als ungeschliffene 
Nichtsichtqualität (NSi) sowie unsere beiden Sichtquali-
täten mit geschliffenen Oberflächen – die pure Indust-
riesicht- qualität (ISi) oder die elegante Wohn- sichtquali-
tät (WSi).

3.	 Einfache Montage 
Die XWORKS Holzbauelemente werden im Werk 
inklusive aller Abbundleistungen vorgefertigt und 
montagebereit in der gewünschten Reihenfolge angelie-
fert. So kann eine schnelle und reibungslose Montage 
erfolgen. 

4.	Schall und Brandschutz 
Die massive Bauweise mit Brettsperrholz bietet einen 
hohen Schall- und Brandschutz bei gleichzeitiger 
Wärmedämmung, die einer Überhitzung im Sommer 
vorbeugt und Wärmeschutz im Winter garantiert und 
somit eine nachhaltige Regulation des Wohnraum-klimas 
gewährleistet.

5.	 Präzision 
CNC-gesteuerte, hochmoderne Abbundanlagen 
bearbeiten die XWORKS Holzbauelemente im Werk 
präzise und auf den Millimeter genau. Auf Wunsch ist 
werkseitig eine Integration von Kanälen für elektrotech-
nische und haustechnische Installationen möglich.

Das AEROSANA VISCONN System von Pro Clima
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert
Einsatz als feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene für Wand, Decke und Boden in 
der Fläche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe.

Zangenlage luftdicht sprühen Traufanschluss luftdicht sprühen Durchdringungen luftdicht einbinden 
innen und außen

Deckenbalken luftdicht einbinden

	> Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit Airlessgerät oder AEROFIXX (Druckluft), streichen
	> Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauüblichen Oberflächen
	> Überbrückt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
	> Für robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfähig
	> Vergütet Oberflächen: bildet Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung
	> Überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern
	> Flexibel einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich  
durch feuchtevariablen sd-Wert

	> Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach  
AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Video ansehen –
So vielseitig ist AEROSANA VISCONN:
proclima.de/aerosana-visconn

Klebebänder 
TESCON VANA

Anschlusskleber 
ORCON

Luftdichtungsbahn 
INTELLO PLUS

Luftdichtungsbahn 
DASAPLANO 0,01 Winddichtungsbahn 

SOLITEX MENTO 3000

Flüssigdichtung 
AEROSANA VISCONN

Luftdichtungsbahn 
DASATOP
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Die Standorte der DEX eG auf einen Blick!


